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Внешние блоки

InfiLINK XG
C интегрированными антеннами
C разъемами для подключения внешних антенн

InfiLINK XG 1000
C интегрированными антеннами
C разъемами для подключения внешних антенн

Расшифровка обозначения устройств

InfiLINK XG

C интегрированными антеннами
Артикул Частотный диапазон Интегрированная антенна Внешний вид

Xm/5.500.2x500.2x23 4900-6000 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 23 дБ, 10°x10°

Xm/6.500.2x500.2x24 6000-6425 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 24 дБ, 9°x9°

Xm/2.500.2x500.2x19 2300-2900 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 19 дБ, 17°x17°

Xm/3.500.2x500.2x22 3100-4010 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 22 дБ, 12°x12°

Xm/4.500.2x200.2x23 4300-5000 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 23 дБ, 9°x9°

Xm/5.500.2x500.2x26 4900-6000 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 26 дБ, 8°x8°

Xm/5.500.2x500.2x28 4900-6000 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 28 дБ, 5°x5°

Xm/6.500.2x500.2x27 6000-6425 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 27 дБ, 5°x5°

Таблица - Модели ODU с интегрированными антеннами

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен 

https://academy.infinetwireless.com/ru/certifications/exams
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C разъемами для подключения внешних антенн
Артикул Частотный диапазон Антенный порт Внешний вид

Um/2.500.2x500 1990-3010 МГц

2 разъёма N-типа (Female)

Um/3.500.2x500 2990-4010 МГц

Um/4.500.2x200 4000-5000 МГц

Um/5.500.2x500 4900-6000 МГц

Um/6.500.2x500 6000-6425 МГц

Таблица - Модели ODU с внешними антеннами

InfiLINK XG 1000

C интегрированными антеннами
Артикул Частотный диапазон Интегрированная антенна Внешний вид

Xm/5.1000.4x150.2x23

Xm/5.1000.4x300.2x23

4900-6000 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 23 дБ, 10°x10°

Xm/5.1000.4x150.2x26

Xm/5.1000.4x300.2x26

4900-6000 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 26 дБ, 8°x8°
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Xm/5.1000.4x150.2x28

Xm/5.1000.4x300.2x28

4900-6000 МГц Двухполяризационная, плоская панельная антенна, 28 дБ, 5°x5°

Таблица - Модели ODU с интегрированными антеннами

C разъемами для подключения внешних антенн
Артикул Частотный диапазон Антенный порт Внешний вид

Um/5.1000.4x150

Um/5.1000.4x300

4900-6000 МГц 2 разъёма N-типа (Female)

Таблица - Модели ODU с внешними антеннами

Расшифровка обозначения устройств
Обозначение моделей устройств семейства  имеет следующую структуруInfiLINK XG / InfiLINK XG 1000

 

В таблице представлено описание каждой составляющей структуры обозначения

Позиция Описание

1
Модель устройства

 - устройство для работы в режиме "точка-точка". Оснащено интегрированной антеннойX
U – устройство для работы в режиме "точка-точка". Оснащено разъемами для подключения внешней антенны
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2
m - индекс, означающий, что устройство работает по технологии MIMO

3
t - модель работает в расширенном диапазоне температур от -55° до +60°C

4
Индекс частотного диапазона, поддерживаемого устройством:

2 – устройство в диапазоне 2 ГГц
3 – устройство в диапазоне 3 ГГц
4 – устройство в диапазоне 4 ГГц
5 – устройство в диапазоне 5 ГГц
6 – устройство в диапазоне 6 ГГц

5
Максимальная скорость передачи данных в Мбит/с

6
Уровень выходной мощности в мВт. Множитель “2x” означает, что мощность указана для двух передающих каналов по технологии 
MIMO

7
Коэффициент усиления интегрированной антенны в дБ. Множитель “2x” означает, что коэффициент указан для двух передающих 
антенн по технологии MIMO

Таблица - Описание структуры обозначения
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