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Вспомогательные устройства

Устройство грозозащиты AUX-ODU-LPU-L
Устройство грозозащиты AUX-ODU-LPU-G
ANT-SYNC антенна

Устройство грозозащиты AUX-ODU-LPU-L

Рисунок - AUX-ODU-LPU-L

AUX-ODU-LPU-L дополнительное двунаправленное внешнее устройство грозозащиты, разработанное для эксплуатации оборудования «Инфинет» 
в жестких климатических условиях и защиты внешнего блока или источника питания от резких скачков напряжения, вызванных ударами молнии. Блок 
AUX-ODU-LPU-L совместим со всеми моделями устройств «Инфинет».
AUX-ODU-LPU-L, благодаря высокой степени защиты по GR-1089, значительно снижает необходимость замены поврежденных устройств, работающих в 
суровых условиях или труднодоступных местах.

Параметр Описание

Габариты и вес
45 x 92 x 55.5 мм, 0.13 кг

Разъёмы
2х порта Ethernet
Клемма заземления

Режимы работы порта Ethernet
10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)

Защита от влаги и пыли
IP66 и IP67

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен 

ВНИМАНИЕ

Не входит в стандартный комплект поставки.

https://academy.infinetwireless.com/ru/certifications/exams
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Диапазон рабочих температур
-55 °С ... +60 °С

Распиновка портов Ethernet Пин 1 2 3 4 5 6 7 8

Data pair A+ A- B+ C- C+ B- D+ D-

Грозозащита В соответствии с:

GR-1089
IEC 61000-4-2 (ESD) 15кВ (в воздухе), 8кВ (при контакте)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (tp = 5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) L5, 95A (tp = 8/20us)
ETSI ETS 300 386

Комплект поставки

Рисунок - Комплект поставки AUX-ODU-LPU-L

В комплект поставки AUX-ODU-LPU-L входит хомут червячный TORRO 40-60/9 C7 W4 DIN 3017. Данный хомут изготовлен из нержавеющей стали A4, 
ширина 9 мм, допускает установку блока на трубостойку диаметром от 35 до 60 мм. При диаметре трубы более 60 мм может быть использован 
аналогичный хомут (вплоть до диаметра 230 мм) шириной до 12-13 мм. 

Устройство грозозащиты AUX-ODU-LPU-G

Рисунок - AUX-ODU-LPU-G

Дополнительное устройство грозозащиты для устройств «Инфинет». Разработано для работы в неблагоприятных погодных условиях и защиты внешнего 
блока или блока питания от резких перепадов напряжения, возникающих вследствие наведенных грозовых разрядов. Блок AUX-ODU-LPU-G совместим со 
всеми моделями устройств «Инфинет».

Несмотря на то, что устройства Инфинет  обладают встроенной грозозащитой, AUX-ODU-LPU-G, обеспечивая наивысший уровень защиты в соответствии « »
с GR-1089, существенно снижает риск поломки оборудования, что особенно важно при эксплуатации в труднодоступных районах с суровыми погодными 
условиями.
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Параметр Описание

Габариты и вес
34x94x121 мм, 0.28 кг

Разъёмы
"ETH IN" – подключение других Ethernet устройств (только передача данных)
"ETH OUT" – защищенный вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком ODU (Data+VDC)
"GND" – клемма заземления

Режимы работы порта Ethernet
10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)

Защита от влаги и пыли
IP66 и IP67

Диапазон рабочих температур
-55 °С ... +60 °С

Распиновка портов ETH IN, ETH OUT Пин 1 2 3 4 5 6 7 8

Data pair A+ A- B+ C- C+ B- D+ D-

Грозозащита В соответствии с:

GR-1089
IEC 61000-4-2 (ESD) 15кВ (в воздухе), 8кВ (при контакте)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (tp = 5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) L5, 95A (tp = 8/20us)
ETSI ETS 300 386

Комплект поставки

Рисунок - Комплект поставки AUX-ODU-LPU-G

В комплект поставки AUX-ODU-LPU-G входит хомут червячный TORRO 40-60/9 C7 W4 DIN 3017 - 2шт. Данный хомут изготовлен из нержавеющей стали A4, 
ширина 9 мм, допускает установку блока на трубостойку диаметром от 35 до 60 мм. При диаметре трубы более 60 мм могут быть использованы 
аналогичные хомуты (вплоть до диаметра 230 мм) шириной до 12-13 мм. 

ANT-SYNC антенна

ВНИМАНИЕ

Не входит в стандартный комплект поставки.
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Рисунок - ANT-SYNC

ANT-SYNC - активная антенна для приёма, усиления и фильтрации сигналов глобальных навигационных систем ГЛОНАСС/GPS устройствами InfiLINK XG и 
InfiLINK XG 1000. Для повышения качества принимаемого сигнала антенна оснащена фильтрами и усилителем сигнала.

После достижения синхронизации приёмник ГЛОНАСС/GPS синхронизирует системные часы устройств InfiLINK XG и InfiLINK XG 1000, вычисляет 
местоположение и вырабатывает опорные сигналы для TDD-синхронизации радиопередатчика устройства. Координаты устройства могут быть переданы 
в систему мониторинга сети по протоколу SNMP.

Использование активной антенны позволяет защитить приёмник ГЛОНАСС/GPS от помех, вызванных соседством с передатчиками базовых станций 3G
/LTE. Схема усиления и фильтрации антенны получает питание через ВЧ разъем.

TDD-синхронизация позволяет работать нескольким соседним устройствам InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000 и осуществлять передачу на одном частотном 
канале или на смежных каналах, снижая уровень взаимных помех.

Параметр Описание

Тип антенны
ГЛОНАСС/GPS, активная, внешняя

Диапазоны частот
ГЛОНАСС - 1602 МГц (L1)
GPS - 1575 МГц (L1) 

Входное напряжение
+5 В постоянного тока

ВЧ разъем
N-типа (Female)

Пылевлагозащита
IP66, IP67

Габариты и масса
180х170х72 мм, 0.36 кг

Диапазон рабочих температур
от –40°С до +60°С
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Допустимая относительная влажность воздуха
до 100%

Таблица - Технические характеристики ANT-SYNC

Монтаж и установка

Установка устройства должна производиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Монтаж ANT-SYNC на стойку производится с помощью крепежа, входящего в комплект поставки устройства, в следующей последовательности:

Установите шпильки (1) в корпус устройства
Закрепите устройство на стойке - зафиксируйте шпильки (1) в скобе (2), используя гайки и шайбы (3), как показано на рисунке.

Диаметр стойки – от 30 до 85 мм.

Разъем N-типа (4) используется для подключения внешнего блока с помощью кабельной сборки, входящей в комплект поставки.

1 – шпилька, 2 – скоба, 3 – гайка и шайбы, 4 – разъем N-типа
Рисунок - Монтаж ANT-SYNC на мачту
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