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Внешние антенны с большим усилением

Рисунок - Внешние параболические антенны большого усиления

Предлагаемый ассортимент внешних антенн включает в себя две модели:

для диапазона частот 4,9 – 6,1 ГГц;
для диапазона частот 5,7 – 6,5 ГГц.

Электрические характеристики
Параметр Описание

Диапазон частот 4,9-5,15 ГГц 5,15-5,9 ГГц 5,9-6,1 ГГц 5,7-6,5 ГГц

Коэффициент усиления 32 дБ 34 дБ 34 дБ 35 дБ

КСВ, максимум 2 : 1 1.7 : 1 2 : 1 1.7 : 1

Ширина луча, 3 дБ, (H-plane) 3° 3° 3° 2.5°

Ширина луча, 3 дБ, (E-plane) 3° 3° 3° 2.5°

Поляризация Двойная поляризация: вертикальная и горизонтальная

Кросс поляризация, мин. -20 дБ -25 дБ

Отношение переднего луча к заднему, мин. -40 дБ

Входная мощность, макс. 100 Вт

Входной импеданс 50 Ом

Изоляция между портами, мин. -36 dB @ 4.9-5.6 ГГц

-20 dB @ 5.6-6.1 ГГц

-35 дБ

Боковые лепестки -18 дБ -17 дБ

Таблица - Электрические характеристики внешних антенн большого усиления

Конструктивные характеристики
Параметр Описание

Вес 18 кг

Разъёмы 2 x N-Тип, розетка

Диаметр 1200 мм

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен 

https://academy.infinetwireless.com/ru/certifications/exams
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Таблица - Конструктивные характеристики внешних антенн большого усиления

Эксплуатационные характеристики
Параметр Описание

Диапазон рабочих температур
от -40°C до +65°C 

Виброустойчивость
В соответствии с IEC 60721-3-4 

Ветровая нагрузка
200 км/ч (сохранение работоспособности) 

Огнестойкость
UL94

Защиты от влаги и пыли
IP-65

Допустимая влажность
ETS 300 019-1-4, EN 302 085

Соляной туман
В соответствии с IEC 68-2-11

Допустимое обледенение
25 мм радиально (сохранение работоспособности)
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