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Раздел Юстировка

Встроенный инструмент юстировки графически показывает уровни принимаемых сигналов для каждой поляризации на обоих устройствах. Инструмент 
позволяет очень точно отрегулировать положение антенны как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, позволяя добиться наилучших 
значений параметров RSSI и CINR для каждой поляризации.

Отображение уровней сигналов включается нажатием на кнопку " " в нижней части страницы.Выполнить тест

Чтобы очистить историю измерений нажмите на кнопку " ".Очистить историю

Уровни принятых сигналов показываются одновременно графически и в текстовом виде. Уровни сигналов для локального и удалённого устройства 
отображаются на одной странице, таким образом, нет необходимости переключаться между устройствами.

Рисунок – Инструмент юстировки антенны

Текстовые индикаторы

RSSI – абсолютный уровень мощности принимаемого сигнала (в дБм).
Crosstalk – степень взаимного влияния вертикально и горизонтально поляризованного принимаемого сигнала (в дБ). Чем дальше от 0 значения 
"Crosstalk", тем меньшее влияние оказывает вертикально поляризованный сигнал на горизонтально поляризованный сигнал и наоборот.
CINR – качество принимаемого сигнала.

Графический индикатор

Основным элементом графического индикатора является столбик входного сигнала. Высота столбика входного сигнала показывает уровень входного 
сигнала RSSI: чем выше столбик, тем сильнее принимаемый сигнал. 

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

Пройти сертификационный экзамен 

https://academy.infinetwireless.com/ru/certifications/exams
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Рисунок – Графический индикатор

Вершина столбика может находиться в чёрной или красной зонах, что указывает на качество уровня принимаемого сигнала. При юстировке антенны для 
получения качественного и стабильного беспроводного соединения следует стремиться к тому, чтобы вершина столбика находилась в черной зоне. 

Значения параметров RSSI, CINR и Crosstalk

CINR (дБ)

5 ... 
12

Очень низкое качество сигнала, могут быть использованы только низкшие модуляции. Рекомендуется повысить уровень сигнала, выбирая 
менее зашумленный канал или увеличивая мощность сигнала

13 
... 
19

Низкое качество сигнала, доступны средние модуляции

20 
... 
27

Среднее качество сигнала

>=28 Наилучшее качество сигнала, доступны высшие модуляции

RSSI (дБм)

-90 
... 
-80

Значение близко к уровню чувствительности приемника, доступны только низшие модуляции. Рекомендуется повысить уровень сигнала или 
переключиться на более узкую ширину канала для того, чтобы избежать потери соединения

-80 
... 
-60

Средний уровень мощности принимаемого сигнала

-60 
... 
-40

Оптимальный уровень мощности сигнала на приёме для достижения максимальной производительности

>-40 Слишком высокий уровень мощности принимаемого сигнала. Рекомендуется снизить мощность выходного сигнала, чтобы избежать 
повреждения радиомодуля принимающего устройства

Crosstalk (дБ)
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>20 Оптимальное значение

Таблица - Описание показателей CINR, RSSI и Crosstalk
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