
Title

1

_Устройство синхронизации AUX-ODU-SYNC

AUX-ODU-SYNC – специальное устройство, которое предоставляет опорный синхронизирующий сигнал для секторов базовых станций семейств InfiMAN 
и устройств Данный сигнал необходим для применения технологии временного мультиплексирования 2x2, InfiMAN Evolution . InfiLINK 2x2 PRO  TDD, 

позволяющей значительно повысить спектральную эффективность систем «точка-многоточка», а также производительность соединений «точка-точка».

В сочетании с собственной беспроводной архитектурой «Инфинет» на основе TDMA AUX-ODU-SYNC представляет собой завершенное решение, 
обеспечивающее TDD–синхронизацию как для произведенных ранее, так и для новых систем. TDD–синхронизация устраняет самоинтерференцию между 
несколькими совмещенными устройствами и разрешает переиспользование частоты в пределах одной площадки. Данная разработка поддерживает не 
только синхронизацию секторов внутри одной площадки, но и между соседними площадками благодаря использованию опорных синхросигналов от 
ГНСС.

Дополнительные выгоды от установки устройства AUX-ODU-SYNC включают обеспечение позиционирования, а также предоставление информации о 
точном времени для всех подключенных к нему устройств.

Параметр Описание

Совместимые модели
InfiMAN 2x2 БС: Mmxb(s), Omxb(s), Qmxb
InfiLINK 2x2 PRO: Mmx(s), Omx(s)
InfiMAN Evolution БС: E5-BSI, E5-BSQ, E5-BSE, E6-BSI, E6-BSE

Приемник GNSS
Встроенный, GPS/ГЛОНАСС

Антенна GNSS
Встроенная, активная

Пылевлагозащита
IP66 и IP67

Потребление, Вт
4

Входное напряжение, В=
±19..±56
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Тип PoE
Пассивное PoE (для контактов 4, 5, 7, 8 Ethernet кабеля)

Интерфейсы и разъемы
Порты 0-6: выходы синхронизации (7 разъемов RJ-45 для подключения к внешнему блоку, при этом 
используется специальный кабель CAB-SYNC или CAB-SYNC-E)
Питание: вход для источника постоянного тока (1 разъем RJ-45 для подключения к источнику питания)

Совместимые источники питания 
компании «Инфинет» IDU-CPE (поставляется в комплекте)

IDU-BS-G
IDU-BS-G(60W)
IDU-CPE-G(24W)
AUX-ODU-INJ-G
IDU-LA-G(V.01)

Диапазон рабочих температур
Внешний блок: -55…+60°С
Блок питания: 0...+40°С

Габариты и масса
180х170х75 мм, 0.65 кг

Индикация На панели AUX-ODU-SYNC рядом с портом питания размещены индикаторы текущего состояния устройства:

POWER - питание.
SYNC - TDD-синхронизация.

Таблица - Спецификация AUX-ODU-SYNC
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